
Betonozási útmutató földhüvelyes zászlórúdhoz
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RUDAK KÖZÖTTI TÁVOLSÁG:

2 x zászló szélessége + 20 cm

BETONKEVERÉSI ARÁNY:

keverési arány 1:4  
8-16 mm-es sóderrel   
jól tömörítve

A földhüvely betonozása:

1. Jelölje ki a zászlórudak helyét, figyelve a földben  
és a levegőben futó vezetékekre.  
FONTOS: a zászlórudak közötti távolság legyen minimum  
a zászló szélességének a kétszerese + 20 cm! 

2. Ásson egy, a rúd magasságának megfelelő méretű  
gödröt a földhüvelynek. A gödör méretét befolyásolja  
a talaj keménysége: laza talaj esetén nagyobb gödör  
is szükséges lehet!

 • 6 m-es zászlórudak esetén 50 x 50 x 80 cm mély  
   gödör javasolt,

 • 7-8 m-es zászlórudak esetén 70 x 70 x 80 cm mély   
   gödör javasolt,

 • 8-12 m-es zászlórudak esetén pedig 
  ×  80 x 80 x 80 cm 
  ×  90 x 90 x 80 cm 
  ×  100 x 100 x 100 cm 

 mély gödör, a talaj minőségének függvényében.

3. A földhüvelyt a rúddal együtt el kell helyezni a gödörben 
úgy, hogy a földhüvely felső pereme 50 mm-rel a végleges 
talajszint fölött legyen, és a rúd függőlegesen álljon. 
A rudat ebben a helyzetben megfelelően kitámasztva,  
a földhüvelyt körül kell önteni betonnal (C16 minőség,  
1:4 keverési arány 8-16 mm sóderrel).  
A beton esetleges tömörítésénél ügyelni kell, hogy a föld-
hüvely (pl. kavicstól) ne deformálódjon. 
A betont javasolt 3-5 napig kötni hagyni (talajtól függően).
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