
2 db talp

1 db T alakú összekötő elem W2

2 db C + tépőzár

3 db fém összekötő elem W 3 db egyenes összekötő elem W1

2 db B1
2 db I

2 db rúdelem E 

2 db oldalsó elem A

tépőzár

2 db anya M8

4 db távtartó ø 25 mm
2 db alátét

2 db csavar

1 db végzáró dugó

2 db sarokelem H

Íves Display Fal 230 x 235 x 30 cm Összeszerelési útmutató

Talpak összeszerelése:
Vegye ki a talplemezeket a zöld táskából. A csavart alulról ve-
zesse át a talpon, majd tegyen rá csavaronként 2 db távtartót.

Szerkezet összeszerelése: 
A fenti rajz szerint kell az elemeket összeilleszteni a műanyag 
(W1 és W2)  és fém (W) összekötőkkel. Javasoljuk, hogy oldal-
ról haladjon az állvány  közepe felé. A W jelű fém összekötőknél 
használja a mellékelt imbuszkulcsot.  A W1 és W2 műanyag 
összekötőket óvatosan üsse bele a megfelelő  rúdelemekbe. 
 Ügyeljen arra, hogy a rúdelemek egymáshoz illesztésénél   
a gombrugók a helyükre pattanjanak, így biztosítva a szerke-
zet stabilitását.

Szerkezet rögzítése a talpakon:
Állítsa a falszerkezetet az előkészített talpakra úgy, hogy  
a W fém összekötőn  lévő lyuk a talpon lévő távtartókra illesz-
kedjen. Ezután helyezze rá az alátétet  és az anyát a csavar 
tetejére, és húzza meg (13-as csavarkulccsal).

Nyomat:
Figyelem: mielőtt a nyomatot a szerkezetre helyezné, kérjük, 
minden  illesztést ellenőrizzen le, és húzzon meg újra az 
imbuszkulccsal. A nyomat  koszolódását, illetve a szerkezet 
sérülését kerülendő javasoljuk, hogy  a textilt 2 ember húzza  
rá a szerkezetre. Egyoldalas nyomat esetén ügyeljen  a megfele-
lő irányra (nyomat a homorú oldal felől). Kétoldalas nyomatnál 
 a bélés a hátoldal felől legyen.
A nyomat rögzítése alul tépőzárral történik a szerkezeten.  
Az első használat  előtt kérjük ragassza fel az öntapadó 
tépőzárat az alsó elemekre (C elem  mindkét oldalára, A elem 
külső alsó részére).
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ÖSSZESZERELÉS
Az összeszereléshez ajánlott
két ember.

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK:
· 1 db 6 mm-es imbuszkulcs (tartozék)
· 1 db 13-as kulcs (tartozék)
· 2 db szék
· 1 db gumikalapács


