
Óriás LED képkeret, fali dekoráció Összeszerelési útmutató

A csomag tartalma:

• 4 db előszerelt profil
• imbuszkulcs

• nyomat és textil hátfal
• fali akasztók
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Keret összeszerelése

Max. 60 cm magasságú keret esetén csak egy LED sor 
található, a keret tetején. 61-150 cm magasságig mind alul, 
mind felül található LED sor.

A LED modullal ellátott profilt illessze az oldalsó, nem  
LED-es profilokhoz, és az imbuszkulcs segítségével húzza 
meg a csavarokat.

Majd tegye rá a felső LED-es profilt az oldalsó elemekre 
és húzza meg a csavarokat.

Az előszerelt elektromos összekötő kábel szabad végét 
illessze a LED-es profilon található csatlakozóba (magától 
bekattan a csatlakoztatás után). 
FIGYELEM: a piros kábelt a pozitív pólussal, fekete kábelt 
a negatív pólussal kell összekötni!

Amennyiben a keret magassága meghaladja a 60 cm-t, az alsó 
LED-es profil kábeleit is össze kell kötni az oldalsó profilokéval.

A nyomatlan textilt rögzítse a keret hátsó oldalára: a keret 4 sar-
kából kiindulva nyomja a gumilapot az arra kialakított vágatba.

Fali rögzítés

Vízszintezve szerelje a falra az akasztófüleket úgy, hogy azok 
a keret szélétől 20-20 cm-re befelé legyenek.

Szélesebb keret esetén további akasztófülek is szükségesek. 
Két akasztó közötti maximális távolság 100 cm.

A fali akasztófülek helyét a nyomatlan textilen jelölje be, majd 
vágja ki egy vágókéssel. A keretet helyezze az akasztófülekre.

A gumilappal ellátott nyomatot a fent említett módon rögzítse 
a kereten kialakított vágatba.
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FIGYELEM:
A keret szétszerelésekor az összekötött kábelvégeket egy he-
gyes tárgy segítségével tudja ismét szétbontani: tartsa lenyom-
va a bekattanó szelepet. Így ki tudja húzni a kábelvégeket.

keret szélessége
20 cm max. 100 cm

fali akasztófül
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A LED égők elhelyezkedése

A keret
magassága

61 cm – 150 cm

>60 cm



Light Box Q-Frame Assembly Instructions

Delivery Content

• 4 pre-assembled profile sections
• Allen key

• Print and textile back
• Wall clamps
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Wall mounting using wall clamps

Mount the outer wall clamps in a levelled position to the wall, 
each with 20 cm distance to the outer edges of the frame (screws 
and fitting not supplied).

Assemble further clamps, if required (max. distance between 
the clamps 100 cm).

Determine and mark the position of the wall clamps behind 
the unprinted, textile back and use an appropriate cutting tool 
(e.g. cutter knife) to cut in along the markings. 
Attach the Light Box Q-Frame® LED to the wall clamps.

Slide the advertising print into the notch of the frame using 
the keder sewn to the 4 edges of the fabric. Start in the corners 
of the frame.

Frame assembly

Join a horizontal (with LED lights) with 2 lateral profile sections 
(without LED lights) and tighten the screws.

Complete the frame and tighten the remaining screws using 
the Allen key.
Connect the free cable heads out of the electric control gear 
to the cable connector on the LED strap of the directly adjoining 
profile section, the click fixing system of the cable connectors 
interlocks automatically after inserting the cable heads.
ATTENTION: Connect the red cable to the positive pole and 
the black cable to the negative pole!

Frame height >60 cm: Connect the remaining free cable 
heads to the cable connector on the LED-strap of the opposite 
profile section.

Fix the textile back to the back side of the frame using the keder 
sewn to the 4 edges of the fabric. Start in the corners of the frame.
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NOTE:
To detach the cables from the cable connectors when disas-
sembling the frame, press and hold the locking buttons on the 
cable connectors using a pointed item (e.g. a ball point pen) to 
remove the cable heads.

frame width
20 cm max. 100 cm

wall  clamps
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Arragement of LED lighting modules
in the frame

Height frame

61 cm – 150 cm

>60 cm


